パッケージ内容_ 

バッケージには、次の物が巧包されています。万一、不足している物がありましたら、お賈 
いボめの販売店にご連おください。なお、製品のおがはイラストと異なる場合があります。 

♦本体 . 1台 


DDC コネクタ 


1000 BASE - T /100 巳 ASE - TX /10 BASE - T ポート 



Qdc コネクタ 

付 S の AC アダフタを接爲します。 


B 


1000 BASE - T /1 OOBASE - TX / 
1 0 BASE-T ポート 


パソコン、 ADSL / ケープルモデムなど 


/いノ」ン、 AUbL / ア ー , 
を接続ずるポートです。 


B リンク/アクティブランプ 

ポートのリンクが態と動作状態を表示 
します。 


点な(緑）：りンク時 
点滅術）：データ送受屠時 


0スピードランプ 

伝送速度をを示します。 

点灯（緑）：1000 M 動イ乍時 
点な（语）： 100 M 動作時 
ミ肖灯 ：10 MBl 作時 

P 電源ランプ （ POWER ) 

電源の ON / OFF の状態を表示します。 
点な（緑）：電源 ON 時 


• k じマ巧つ巧 . 1個 

•マグネット(本体に装着済み) . 1式に個） 

•ゴム足 . 1式 (4 個） 

•ま全にお使いいただくために必ずお守りください（偏正書つき）1枚 


※保証書は、■■安全にお巧いいただくために必ずお守り < ださい J に印刷されています。修 
a のおは、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。 
※別紙で追加情報が同おされているときは、おず参照してください。 


ネットロークに#結でまな IA とま 一 

巧のことを巧認してください。 

■本製品に AC アダプタが接続されているか。 AC アダプタがコンセントに接続さ 
れているか。 

■ UTP ケーブルは正しく接続されているか。が線していないか。 

■ U ンク/アクティブランプは点灯※しているか。 

※リンク/アクティプランフが点灯しないときは、接続した八ブや LAN アダフタの通 
信モードを手動で1 00 M 半二重または1 0 M 半二重に設定して< ださい。 


設置 


■設置上のを意 

-ぐらつ < 台の上や傾いた場巧など、不安定な場所には設 S しないでください。 

-本裝品の上に、本裝品や発をする物を載せないでください。 

-ケーブル類は足などが引つかからないよラに配練してください。 

•他の捲器や壁などで、本製品の通風口をふさがないでください。 

• AC ァダフタは必ず本製品に付属の物を巧巧してください。他の製品の電源コードは仕様 
が異なるため,本製品の巧度や义巧の原因となるおそれがあります。 

■床やスチール製デスクの側面などに設置ずる場合 

麻こ設置する場合は、本裂品底面の四隅に、付属のゴム巧をおり付けて設 B してください。 

また、装着ちみのマグネットによ口、スチール製デスクの測面など金属が分に目が巧口られます。 
P 装着巧みのマグネットにはフロッピーディスクや磁気力ードなどの磁気記憶媒体 
を近づけないでください。データが消失•破損することがありまず。 

■壁に取り付ける場合 _, 2 ※本製品を巧包してい 


壁への取り付けは、を図のよラなネジを淀 
います。壁にネジを固定して、本製品を面 
の取り付け巧を引っ掛けてください。 


製品化柜 


る箱の側面(内側）に 
は.壁に固定するネ 
ジの間隔の目安が印 
刷されています。 


g 虽新の製品情報やが応機種については、カタログまたはインターネットホーム 
ぺージ (buff a lo . jp ) を参照してください。 


規を 

IEEE 802.3 ab (1 OOOBASE - T ) 
IEEE 802.3 u {1 OOBASE - TX ) 

忙 EE 802.3 ( lOBASE - T ) 


コネクタ 

RJ "45 モジュラコネクタ 
(シールドタイプ） 

ポート 

5ポート 

(をポート AUTO - MDW 知初 

伝送速度 

lOOOMbps ( lOOOBASE - T ) 
100 Mbps ( lOOBASE - TX ) 
lOMbps ( IOBASE - T ) 

追が-カレ 

H ) 脚 

1000 BA 注- T : l ン A ンストカテゴリ已 
則の师ヶ-カレ 
100 BASE - TX ： カテゴリ 5 Llh の师 
ケーカレ 

10 BAS 口:ヵテゴリ3«±の UTP ヶ-力し 

スィッチパ捕 

ストア & フォワード 

データをを速度 
(スルーフット） 

1’488说 5 バケット柳000 BASE - T ) 
1化810バケット潛 (100 BASE - TX ) 
14,881パケット/柳 10 BASE - T ) 

A ブと翰末 
距虛 

最大100 m 

MAC アドレス 
テーブル 

1.000(セルフラーニンク） 

電源 

AC 1 OOV 50/60 HZ 

バッファプモ IJ 

104 KBytes 

ェージングタイム 

巧300申よ 

ミ肖費垂力 

最大 5.5 W 

ジ下ンボフレーム 

16.000 Bytes 

※ワイヤースビードは120 XBytes まで 
(ヘッダ 14 eytes + FCS 48 yte 治む) 


動作環境 

動巧-温度： 〇〜40で 
動巧湿度：10〜85%(巧結露） 

フ □ — 11ント 
口ール 

IEEE 802.3 x ( まこ重お作時） 
バックプレッシサー伴—重動作時) 


外形寸ま 

n 4( W ) xl 01( D ) x 33( H)mm 

史嗎あを 

VCCI Class B 

重量 

20 Og (本体のみ） 


•1: 本製品は、ケーブルの種類(ストレートケーブル/ク□スケーブル）を、自動的におがし 
まずので、どちらのケープルでも問題なく巧巧できます。 

•2: 自作ケープルの g 用は、ネットヮークが正常につながらない原因となります。あおの 













































